
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Быстро высыхающее, простое в применении, эпоксидное грунтовочное покрытие для защиты армированного стеклопластика против осмоса. 
* Обеспечивает защиту от осмоса в пять слоев (250 µm) 
* Допускается применение при температуре до 5°C 
* Быстрое высыхание позволяет осуществлять многослойное применение в один день.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет YPA212Зелёный, YPA213Серый

Вид поверхности Матовый

Удельный вес 1.4

Твёрдые компоненты 45%

Соотношение смешивания 3:1 по объему (согласно комплекту)

Конвёртер / Отвердитель YPA214

Типичный срок хранения 2 годы

VOC (в комплекте) 464 грамм/литр

Размер комплекта 750 мл, 2.5 литр

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

Высыхание

5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Сухое на ощупь 4 часы 2 часы 1 часы 30 минуты

Погружение 24 часы 18 часы 12 часы 8 часы

Время использования после смешения 10 часы 5 часы 3 часы 2 часы

Покрытие следующим слоем

Температура окрашиваемой поверхности

5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Покрытие следующим слоем Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.

Gelshield 200 10 часы 6 Месяцы 5 часы 6 Месяцы 3 часы 6 Месяцы 2 часы 6 Месяцы

Micron Extra EU 10 часы 24 часы 5 часы 9 часы 3 часы 7 часы 1 часы 5 часы

Micron WA 10 часы 1 Месяцы 5 часы 1 Месяцы 3 часы 1 Месяцы 1 часы 1 Месяцы

Пояснение: Для всех других необрастающих покрытий Интенешнл, таких как: Cruiser Uno EU, Boatguard EU, Ultra EU, Cruiser
Polishing Antifouling, Cruiser Premium Plus, Micron Superior, Navigator и Trilux Hard Antifouling, используйте интервалы перекрытия
необрастающего покрытия Micron Extra. При несоблюдении максимального интервала нанесения последующего слоя обработать
влажной или сухой наждачной бумагой № 180220.

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка НЕОТДЕЛАННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК Промойте с помощью "Super Cleaner", прополощите пресной водой и дайте
высохнуть. Зачистите с помощью шлифовальной бумаги (зерно 180). 
ПОВЕРХНОСТЬ, С РАНЕЕ НАНЕСЁННОЙ НЕОБРАСТАЮЩЕЙ КРАСКОЙ Удалите с помощью Interstrip. Промойте с
помощью "Super Cleaner", прополощите пресной водой и дайте высохнуть. Зачистите с помощью
шлифовальной бумаги (зерно 180). 
ОТКРЫТЫЙ ЛАМИНАТ Проведите ремонтную грунтовку с использованием не содержащей растворителей
эпоксидной смолы Gelshield.

Метод Очистите поверхность от загрязнений. Применяйте необходимое количество слоев, указанных в
спецификациях (минимум 250 микрон DFT). Для удобства, чередуйте серый и зеленый цвета, начиная и
заканчивая серым. ТРЮМ: Применяйте не более 2 слоев, при условии наличия гелькоута на внутренней
стороне корпуса. При отсутствии гелькоута, применяйте не содержащую растворителей эпоксидную смолу
Gelshield.

Советы Смешивание Тщательно размешайте или взболтайте компоненты. Добаьвьте отвердитель к базе,
перемешайте и оставьте неподвижным на 10 минут для удаления пузырьков. 
Разбавитель YTA061 Разбавители № 7. 
Другое Возможно применение при температуре до 5°C, но для достижения максимальной эффективности,
температура должна быть не менее 10°C.

Некоторые важные замечания Новые корпуса должны пройти выдержку для полного отверждения в течение минимального периода из 4
недель до нанесения Gelshield 200 . Не допускается прямое нанесение на открытый ламинат. Не использовать
при температуре ниже 5°С. Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°С/41°F  35°C/95°F.
Температура продукта должна быть в пределах 10°С  35°С. Температура окрашиваемой поверхности должна
быть в пределах 5°С/41°F  35°С/95°F.

Совместимость / Основы Гелькоуты GRP и отвержденный ламинат . Не должно быть использованно поверх любых однокомпонентных
покрытий.

Количество слоёв Минимум 5 при нанесении кистью (мин. 250 µm DFT)

Покрытие (Теоретическое)  9.1 KB.M/л кистью
(Практическое)  8.1 KB.M/л кистью

Рекомендованная Толщина
Сухого Слоя для одного слоя

50 микрон сухой кистью

Рекомендованная Толщина
Мокрого Слоя для одного слоя

111 микрон мокрый кистью

Методы Нанесения Кисть, Валик

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока
годности Gelshield 200, в прмежутках между использованиями обеспечте хранение в плотно закрытой ёмкости
и при температуре 5°С/41°F  35°С/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света. 
ТРАНСПОРТИРОВКА:
Gelshield 200 должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.

Безопасность ОБЩЕЕ:
Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической
Поддержки.
ХРАНЕНИЕ:
Не выбрасывыйте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные
сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации.
Остатки Gelshield 200 не должны выбрасоваться в муниципальные мусоросборники или на свалки без
соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организованна в соответствии с
указаниями контролирующих властей.

ВАЖНО Пояснение Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без
осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в
запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой
ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть
или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного
применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времяни в
свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции.

Gelshield 200
Осмоз
Эпоксидное грунтовочное покрытие для защиты от осмоса.
 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт www.yachtpaint.com.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель.  © AkzoNobel 2015.
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Быстро высыхающее, простое в применении, эпоксидное грунтовочное покрытие для защиты армированного стеклопластика против осмоса. 
* Обеспечивает защиту от осмоса в пять слоев (250 µm) 
* Допускается применение при температуре до 5°C 
* Быстрое высыхание позволяет осуществлять многослойное применение в один день.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет YPA212Зелёный, YPA213Серый

Вид поверхности Матовый

Удельный вес 1.4

Твёрдые компоненты 45%

Соотношение смешивания 3:1 по объему (согласно комплекту)

Конвёртер / Отвердитель YPA214

Типичный срок хранения 2 годы

VOC (в комплекте) 464 грамм/литр

Размер комплекта 750 мл, 2.5 литр

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

Высыхание

5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Сухое на ощупь 4 часы 2 часы 1 часы 30 минуты

Погружение 24 часы 18 часы 12 часы 8 часы

Время использования после смешения 10 часы 5 часы 3 часы 2 часы

Покрытие следующим слоем

Температура окрашиваемой поверхности

5°C (41°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Покрытие следующим слоем Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.

Gelshield 200 10 часы 6 Месяцы 5 часы 6 Месяцы 3 часы 6 Месяцы 2 часы 6 Месяцы

Micron Extra EU 10 часы 24 часы 5 часы 9 часы 3 часы 7 часы 1 часы 5 часы

Micron WA 10 часы 1 Месяцы 5 часы 1 Месяцы 3 часы 1 Месяцы 1 часы 1 Месяцы

Пояснение: Для всех других необрастающих покрытий Интенешнл, таких как: Cruiser Uno EU, Boatguard EU, Ultra EU, Cruiser
Polishing Antifouling, Cruiser Premium Plus, Micron Superior, Navigator и Trilux Hard Antifouling, используйте интервалы перекрытия
необрастающего покрытия Micron Extra. При несоблюдении максимального интервала нанесения последующего слоя обработать
влажной или сухой наждачной бумагой № 180220.

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка НЕОТДЕЛАННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК Промойте с помощью "Super Cleaner", прополощите пресной водой и дайте
высохнуть. Зачистите с помощью шлифовальной бумаги (зерно 180). 
ПОВЕРХНОСТЬ, С РАНЕЕ НАНЕСЁННОЙ НЕОБРАСТАЮЩЕЙ КРАСКОЙ Удалите с помощью Interstrip. Промойте с
помощью "Super Cleaner", прополощите пресной водой и дайте высохнуть. Зачистите с помощью
шлифовальной бумаги (зерно 180). 
ОТКРЫТЫЙ ЛАМИНАТ Проведите ремонтную грунтовку с использованием не содержащей растворителей
эпоксидной смолы Gelshield.

Метод Очистите поверхность от загрязнений. Применяйте необходимое количество слоев, указанных в
спецификациях (минимум 250 микрон DFT). Для удобства, чередуйте серый и зеленый цвета, начиная и
заканчивая серым. ТРЮМ: Применяйте не более 2 слоев, при условии наличия гелькоута на внутренней
стороне корпуса. При отсутствии гелькоута, применяйте не содержащую растворителей эпоксидную смолу
Gelshield.

Советы Смешивание Тщательно размешайте или взболтайте компоненты. Добаьвьте отвердитель к базе,
перемешайте и оставьте неподвижным на 10 минут для удаления пузырьков. 
Разбавитель YTA061 Разбавители № 7. 
Другое Возможно применение при температуре до 5°C, но для достижения максимальной эффективности,
температура должна быть не менее 10°C.

Некоторые важные замечания Новые корпуса должны пройти выдержку для полного отверждения в течение минимального периода из 4
недель до нанесения Gelshield 200 . Не допускается прямое нанесение на открытый ламинат. Не использовать
при температуре ниже 5°С. Температура окружающего воздуха должна быть в пределах 5°С/41°F  35°C/95°F.
Температура продукта должна быть в пределах 10°С  35°С. Температура окрашиваемой поверхности должна
быть в пределах 5°С/41°F  35°С/95°F.

Совместимость / Основы Гелькоуты GRP и отвержденный ламинат . Не должно быть использованно поверх любых однокомпонентных
покрытий.

Количество слоёв Минимум 5 при нанесении кистью (мин. 250 µm DFT)

Покрытие (Теоретическое)  9.1 KB.M/л кистью
(Практическое)  8.1 KB.M/л кистью

Рекомендованная Толщина
Сухого Слоя для одного слоя

50 микрон сухой кистью

Рекомендованная Толщина
Мокрого Слоя для одного слоя

111 микрон мокрый кистью

Методы Нанесения Кисть, Валик

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения полноценного срока
годности Gelshield 200, в прмежутках между использованиями обеспечте хранение в плотно закрытой ёмкости
и при температуре 5°С/41°F  35°С/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света. 
ТРАНСПОРТИРОВКА:
Gelshield 200 должен храниться в надёжно закрытой ёмкости во время транспортировки и хранения.

Безопасность ОБЩЕЕ:
Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической
Поддержки.
ХРАНЕНИЕ:
Не выбрасывыйте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие утилизационные
сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации.
Остатки Gelshield 200 не должны выбрасоваться в муниципальные мусоросборники или на свалки без
соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организованна в соответствии с
указаниями контролирующих властей.

ВАЖНО Пояснение Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без
осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в
запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой
ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть
или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного
применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времяни в
свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции.

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт www.yachtpaint.com.
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