
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Продукт представляет собой смесь органических растворителей, разработанную специально для разведения и/или очистки оборудования в
сочетании с Interprime 880, Interprime 820, Perfection и Perfection Pro для нанесения распылением. Для достижения оптимального результата и
упрощения распыления Thinner 910 можно разбавить. Для получения более детальной информации изучите инструкцию по применению Interspray.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Цвет YTA910Прозрачный

Удельный вес 0.824

Твёрдые компоненты 0%

Типичный срок хранения 2 годы

VOC (в комплекте) 824 грамм/литр

Размер комплекта 1 л. (ЕС только), 5 л.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ

Высыхание

Покрытие следующим слоем

Температура окрашиваемой поверхности

5°C (41°F) 10°C (50°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F)

Покрытие следующим слоем Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Метод Применяя средство для протирания поверхности, регулярно меняйте тряпку во избежание повторного
нанесения остатков.

Советы Контроль вентиляции и влажности Обеспечивайте надлежащую вентиляцию во время использования. 

Некоторые важные замечания Специальные ограничения отсутствуют.

Совместимость / Основы Подходит для нанесения распылением профессионального полиуретанового финишного/грунтовочного
покрытия International, эпоксидного грунта и распыляемой шпатлёвки.

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Хранение ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Избегайте воздействия воздуха и крайних температур. Для достижения предельного срока годности продукта
следите за тем, чтобы контейнер был плотно закрыт и хранился при температуре 5°C/41°F35°C/95°F. Избегайте
попадания прямых солнечных лучей. 
ТРАНСПОРТИРОВКА:
Во время транспортировки и хранения контейнеры, содержащие продукт, должны быть надежно закрыты.

Безопасность ОБЩЕЕ: Прочитайте раздел Информации о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии
Технической Поддержки.

ХРАНЕНИЕ: Не выбрасывыйте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие
утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации.
Остатки Thinner 910 не должны выбрасоваться в муниципальные мусоросборники или на свалки без
соответствующего разрешения. Утилизация остатков должна быть организованна в соответствии с
указаниями контролирующих властей.

ВАЖНО Пояснение Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без
осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в
запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой
ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть
или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного
применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времяни в
свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции.

Thinner 910
Разбавители и растворители
Быстродействующий растворитель для распыления
 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт www.yachtpaint.com.

Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель.  © AkzoNobel 2015.

№3493   Thinner 910    Дата выпуска25.10.2017


