
ООО «1000 РАЗМЕРОВ», г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской 19а, т. (423) 260 15 15  www.vodnik.1000size.ru 

Инструкция по установке гидрокрыльев  SE SPORT 400 

 

Приподнимите край верхней крышки и снимите ее, как показано на иллюстрации. 

 

 

Тщательно очистите кавитационную плиту (особое внимание уделите ее нижней поверхности). 

 

 

Расположите крыло строго по центру, вставьте болты и шайбы в крепежные отверстия. 
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Установите специальные диски, 1-дюймовые и 5/8-дюймовый шайбы, гайки закрутите вручную. 

 

 

Затяните зажимные гайки при помощи торцевого гаечного ключа (7/16 дюйма). 

 

 

Установите верхнюю крышку на место скользящим движением (при этом немного прижимая крышку). 

Зафиксируйте крышку винтом. 

 

 

Установка, не требующая сверления: 

В комплекте с SE Sport 400 идет весь необходимый крепеж (четыре диска, болты, шайбы и гайки). Для 

установки достаточно воспользоваться обычным или торцевым гаечным ключом и крестовой отверткой. 
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Перед установкой снимите верхнюю крышку – аккуратно приподнимите край крышки, чтобы разблокировать 

замок, и снимите ее скользящим движением. 

Очистите кавитационную плиту от остатков масла, особое внимание уделите нижней поверхности. Для 

наиболее тщательного очищения Вам может понадобиться спирт. 

Установите крыло на кавитационную плиту и выберите наиболее подходящие крепежные отверстия. 

Возьмите D-образные шайбы и разместите их поверх выбранных крепежных отверстий, вставьте болты 

(длинные болты ставятся назад, короткие вперед). 

Расположите диски на нижней поверхности, в углубления дисков установите 1-дюймовые шайбы и 5/8-

дюймовые шайбы. Вручную зафиксируйте получившиеся конструкции гайками. Еще раз зафиксируйте 

положение гидрокрыла, убедитесь в том, что прорезиненные вставки остались на месте. 

С помощью торцевого гаечного ключа аккуратно затяните зажимные гайки (так, чтобы не произошла 

деформация резьбы). Резиновые вставки дисков должны быть немного выдавлены из-под дисков. 

Совершенно нормально, если из-под диска выглядывает около 1/8 дюйма (0,3 см) резиновой вставки. После 

того как Вы затянули гайки, старайтесь их больше не раскручивать. 

Установите на место верхнюю крышку – держите крышку так, чтобы она на ½ дюйма (1, 27 см) выступала за 

крыло, затем скользящим движением в обратном направлении, прижимая крышку к центру (чтобы ввести в 

контакт фронтальный и срединный замок) верните ее на место. После того как крышка встанет на место 

зафиксируйте крепежный винт при помощи крестовой отвертки (так, чтобы винт аккуратно прилегал к 

крышке/не выступал). 

Финальная проверка: подергайте гидрокрыло из стороны в сторону - оно должно быть установлено крепко и 

не двигаться. В целях безопасности все болты должны быть скрыты зажимными гайками. 

Проверка безопасности: мы рекомендуем проверить плотность посадки гидрокрыла перед первым 

использованием и после него. Состав дисков подобран таким образом, чтобы диски могли выдержать сильное 

сжатие. Зажимные гайки могут быть повторно затянуты еще на половину оборота или более, гидрокрыло при 

этом не будет сдвигаться с места. 

Техническое обслуживание: регулярно проверяйте состояние прорезиненных вставок (не разрушаются ли 

они под воздействием окружающей среды) и плотность посадки дисков. При необходимости подтяните диски. 

За запасными частями обратитесь к дилеру или к производителю. 

Регулировка при монтаже: у четырехтактных моторов Mercury 40, 50 и 60 лошадиных сил в месте установки 

крайних дисков находится плита шириной 6, 5 дюймов (16, 51 см). Для таких случаев на гидрокрыле есть 

направляющие отверстия, которые необходимо просверлить сверлом ¼ дюйма (0, 635 см). Для установки 

передних дисков используйте стандартные отверстия (6 дюймов). У моторов Honda 200HP и Yamaha 350HP 

более широкая плита – 7, 25 дюйма (18, 415 см). В этом случае может возникнуть необходимость немного 

расширить внешние отверстия круглым напильником или сверлом ¼ дюйма. У моделей Evinrude 200HP-

300HP может возникнуть необходимость просверлить направляющие отверстия 6, 5 дюймов (16, 51 см) и 

расширить внешние края передних отверстий. Перед регулировкой/установкой тщательно все измерьте. 

Сверление: если Вы решили сверлить кавитационную плиту, установите крыло в необходимое положение,  

отметьте 4 отверстия керном. Просверлите отверстия сверлом ¼ дюйма. Установите гидрокрыло описанным 

выше способом, но, не используя диски. 
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Trim cover screw – крепежный винт крышки 

Trim cover – крышка 

D washers – D-образные шайбы 

Bolts – болты 

Optional drill ports – дополнительные отверстия для сверления 

Disk-Grips – диски 

Washers – шайбы 

Lock nuts - зажимные гайки 

 

 


