
1. Пожалуйста, используйте изделие строго в соответствии с руководством пользователя. 
2. Пожалуйста, не пытайтесь разбирать основной блок и его аксессуары. 
3. Этот прибор водонепроницаем. Его можно использовать под дождем, но нельзя длительное время использовать в 

солнечные или дождливые дни, а также нельзя использовать под водой, в противном случае это приведет к 
неправильному отображению данных или другим проблемам. 

4. При измерении будет допущена небольшая погрешность в пределах нормального диапазона. 
5. Сильная вибрация либо сильный удар могут привести к выходу прибора из строя. 
6. Поскольку срок службы встроенной батареи ограничен, пожалуйста, по возможности используйте внешнее питание при 

использовании счетчика, внешнее напряжение питания составляет 6-48 В постоянного тока или 12-48 В переменного тока.

2 Установка 
1. Как установить?

Примечание: Монтажная пластина 
должна иметь соответствующие 
крепежные отверстия. Если нет, 
пожалуйста, проделайте крепежные 
отверстия на монтажной пластине.
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0 Установите резиновую прокладку 
на тахометр, затем вставьте тахометр 
в монтажную пластину, как показано 
на рисунках ниже.
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Вход сигнала 
Примечание: Если
кабель не будет 
надежно закреплен, 
это повлияет на 
точность тестовых 
данных.

Оберните 
провод 
свечи 
зажигания
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Провод свечи 

зажигания 

2. Проверьте правильность установки 
Запустите двигатель, на дисплее появятся данные о частоте вращения в минуту, показывающие, что 
устройство установлено правильно. 

3 Дисплей прибора 

*Область отображения значения общего
времени выполнения *Общее время работы

*Частичное время

lifМАКС. ОБ/мин 

(При отображении МАКС. ОБ/мин) 

*Значение оборотов в минуту или область 
отображения частичноговремени

*Отображение текущего знака
оборотов в минуту

(Только при отображении оборотов в 
минуту) 

СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: КИТАЙ C E: R'"S O :R' 

Универсальный тахометр со счётчиком 
моточасов и подсветкой

Закрепите тахометр с 
помощью монтажного 
кронштейна

 Закрепите тахометр на устройстве. 
Подсоедините линию питания, индукционную 
линию и кабель настройки как показано 
ниже. Настройка описана в разделе 
"Настройки прибора"

  В соответствии с приведенным ниже рисунком 
Намотайте сигнальный кабель прибора на 
свечной провод двигателя 5 или более раз.



+White backlight




