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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ MARINE ROCKET 3F
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ MARINE ROCKET 4F/5F
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1. Рукоятка стартера
2. Воздухозаборник
3. Защелка капота
4. Контролька
5. Антикавитационная плита
6. Гребной винт
7. Румпель 
8. Кронштейн струбцины
9. Шток регулировки дифферента
10. Решетка водозаборника
11. Топливный штуцер
12. Рычаг переключения скорости
13. Чека аварийной остановки
14. Топливный бак  
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1. Капот
2. Защёлка капота
3. Трубка контроля охлаждения
4. Регулировка наклона двигателя
5. Ручка ручного стартера
6. Рычаг переключения передач
7. Кнопка «стоп», чека безопасности
8. Румпель
9. Ручка дросселя
10. Винт зажимной
11. Подсос
12. Рычаг подъема двигателя
13. Антикавитационная плита
14. Винт гребной
15. Топливный шланг с коннекторами
16. Крышка топливного бака
17. Топливный бак
18. Топливный коннектор
19. Окна забора воды (охлаждение)

*Части мотора могут отличасть от изображенных на рисунке или не являться частью
стандартного оборудования для всех моделей
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Принцип работы водомета

РАЗДЕЛ ДЛЯ МОТОРОВ С ВОДОМЕТНОЙ НАСАДКОЙ 
MRJ30FH, MRJ40FH 

Спасибо, что выбрали мотор с водометной насадкой Marine Rocket.
Перед  использованием  подвесного  мотора  с  водометной  насадкой  внимательно  
прочтите  инструкцию . В  данном  руководстве   содержится  информация , необходимая  
для  правильной  эксплуатации  и  технического  обслуживания .
Актуальна  последняя  информация  о продукте , содержащаяся  в  данном  руководстве , 
поэтому  между  приобретенным  двигателем  и  руководством  могут  быть  небольшие  
различия .
Внимательно  прочитайте  следующее . Если  у вас  есть  какие -либо  вопросы  относи -
тельно  руководства , обратитесь  к  местному  дилеру .

ВЫБОР КОРПУСА ЛОДКИ
Лучший  результат  использования  водометных  двигателей  достигается  на  маломер -
ных  судах  с  неглубоким  корпусом , спроектированным  с  относительно  плоским , 
широким  дном . Лодки  с  глубоким  или  фигурным  дном  не  только  требуют  большей  
глубины , но  и  имеют  большее  сопротивление  под  воздействием  высокой  тяги  струи  
водомета . 
Алюминиевый  корпус  является  самым  популярным  и з-за  его  легкости  и  прочности .    
Как  правило , нижняя  ширина  корпуса  должна  быть  не  менее  120 см , центральная  
длина  не  менее  390 см , килеватость  6-9 градусов . 

УСТАНОВКА МОТОРА С ВОДО-
МЕТНОЙ НАСАДКОЙ НА СУДНО

Высота  установки  двигателя  является  
важным  параметром  и  должна  быть  
правильно  выставлена . Выше  на  1/4 
дюйма  от  оптимальной  настройки  
позволит  воздуху  поступать  в  насос  
в  результате  кавитации  и  потери  
мощности . Слишком  низкая  установка  
приведет  к  ненужным  сопротивлению , 
разбрызгиванию  воды  и  потери  

  скорость . 
При  начальной  установке  закрепите  
двигатель  таким  образом , чтобы  
верхний  край  водозаборника  оказался  
на  одном  уровне  с  водой . Запустите  
двигатель . Сделайте  тестовый  пробег . 
Если  воздух  поступает  в  насос , насос  
работает  хаотично , периодически  
пропадает  тяга , опустите  двигатель  
на  1/4 дюйма . Сделайте  тестовый  
пробег . Повторяйте  эту  операцию , 
пока  насос  не  станет  работать  ровно  
и  бесперебойно . 
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Незначительные  провалы  на  крутых  поворотах  или  в  бурной  воде  являются  
приемлемым , однако , чрезмерные  провалы  вредны  для  двигателя  и  насоса  
и  их  следует  избегать . Большое  значение  играет  стиль  езды ! 

РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО ХОДА И ПРОВЕРКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ

При  неправильной  регулировке  тяги  управления  реверсом  возможно  самопроиз -
вольное  переключение  заслонки  в  обратную  сторону  под  воздействием  волн . 
При  этом  сам  двигатель  "выскакивает " из  воды .
Длина  тяги  управления  должна  быть  выставлена  таким  образом , чтобы  переключе -
ние  вперед  - нейтраль  - реверс  обеспечивали  твердое  фиксированное  положение  
заслонки  в  каждом  и з положений  с  помощью  ролика . Попробуйте  переключить  
положение  заслонки  в  ручную , потянув  за  него  вверх  или  попробуйте  принудитель -
но  опустить  его  вниз . Допускается  незначительное  отклонение  заслонки  в  положе -
нии  вперед , т.к . давление  струи  воды  скорректирует  его  в  рабочее  положение .

MRJ30F

ПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА НЕПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА

А - РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ГАЙКА РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖНЕНИЯ 
ЗАСЛОНКИ
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СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ СУДНОМ С ВОДОМЕТОМ

MRJ40F

• Для  проверки  ходовых  качеств  маломерного  судна  с  мотором  с  водометной
насадкой  лучше  выбрать  открытую  площадку  с  тихим  течением  свободныю  от  всяких
препятствий  и  позволяющую  развить  значительную  скорость , никому  не  мешая .
Управлять  лодкой , пока  Вы  не  освоились  следует  плавным  поворотом  рычага
румпеля  при  пониженной  скорости , чтобы  избежать  заносов  на  поворотах .
• Вы  также  сначала  должны  соблюдать  определенную  скорость  движения , крутые
и  резкие  повороты  лодки  можно  выполнять  только  на  пониженных  оборотах  двигате -
ля . Это  даст  Вам  возможность  в  нужный  момент  остановиться  и  не  дать  перевернуть -
ся  лодке .
• Запуск  двигателя  следует  производить  на  малых  оборотах  и  перемещаться  по
неизвестным  водоемам , соблюдая  меры  предосторожности . Эксплуатации  мотора  с
водометной  насадкой  на  повышенных  скоростях  может  привести  к  выходу  самого
мотора  из  строя , наезду  на  подводные  препятствия , а  также  повреждению  корпуса
лодки .

ПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА НЕПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА

А - ГАЙКА РЕГУЛИРОВКИ ТРОСА 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

С - ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ, 
ЧТОБЫ ЗАТЯНУТЬ ГАЙКУ
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• В  период  обкатки  водометной  насадки  следует  эксплуатировать  лодочный  мотор
по  возможности  на  малых  оборотах  двигателя . Запускать  лодочный  мотор  при
низкой  температуре  воздуха  и  окружающей  воды  следует  при  полностью  
открытой дроссельной  заслонке . Эксплуатация  лодочного  мотора  с  водометной  
насадкой при  полной  нагрузке  в  период  обкатки  строго  запрещается .

Смазка подшипников
Рекомендуемая  частота  шприцовки  подшипников  водометной  насадки  – 
каждые  10 часов . Возьмите  за  правило  смазывать  подшипники  в  рамках  процедуры  
обслуживания  после  каждого  использования . Каждые  30-40 часов  рекомендуется  
подавать  большее  количество  масла , чтобы  вместе  со  старой  смазкой  выдавить  воду  
и з смазываемых  сопрягаемых  частей . Текстура  смазки , которую  выдавливает  в  виде  
излишков  показывает  внутреннее  состояние  корпуса  подшипника . Постепенное  
возрастание  количества  влаги  свидетельствует  об  износе  сальников . Если  смазка  
становится  темной  или  грязно -серой , следует  осмотреть  подшипники  и  сальники  
на  предмет  износа  и  при  необходимости  заменить . Некоторое  изменение  цвета  
смазки  в  период  обкатки  допустимо .

Импеллер
Импеллер  водометной  насадки  закреплен  на  валу  с  помощью  шпонки  на  случай  
заклинивания  при  попадании  вовнутрь  водовода  камней . Чтобы  заменить  шпонку  
импеллера , необходимо  снять  решетку  водовода , открутить  гайку  крепления  
импеллера , снять  импеллер  и  заменить  срезанную  шпонку . После  этого  собрать  
все  в  обратном  порядке , туго  затянув  гайку  крепления  импеллера  во  избежание  
неплотной  посадки  импеллера  на  вал .

Механизм заслонки заднего хода
Периодически  проверяйте  настройки  механизма  переключения  заслонки  водомет -
ной  насадки . В  положении  « вперед » заслонка  должна  быть  надежно  зафиксирована  
в  откинутом  положении . Удостоверьтесь  в  этом  потянув  заслонку  рукой .

Использование в соленой воде
Детали  водометной  насадки  изготовлены  и з алюминиевого  сплава  и  нержавею -
щей  стали . Эти  материалы  обладают  высокими  антикоррозионными  свойствами , 
что  позволяет  использовать  водометную  насадку  в  соленой  воде . Тем  не  менее ,
 в  перерывах  между  использованием  рекомендуется  хранить  мотор  с  насадкой  
на  суше , либо  в  откинутом  положении  на  транце  в  случае  хранения  лодки  на  воде . 
Не  допускайте  хранение  водометной  насадки  погруженной  в  воду . При  использо -
вании  в  соленой  воде  рекомендуется  ежегодно  разбирать  и  смазывать  крепеж  
деталей  водометной  насадки . Несоблюдение  данной  рекомендации  повлечет  
невозможность  разборки  для  профилактики  и  ремонта  впоследствии .

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия ограничена только дефектами  производственного  характера 
и не распространяется  на следующие случаи:
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1. Использование  изделия  в  спортивных  состязаниях .
2. Установка  на  изделие  компонентов  и  дополнительного  оборудования ,
не  одобренных  изготовителем , а  также  неоригинальных  запасных  частей ,
аксессуаров , дополнительного  электрооборудования , которые  могли  послужить
причиной  неисправности .
3. Применение  ГСМ , не  являющихся  эквивалентом  ГСМ , рекомендуемых
Производителем .
4. Злоупотребление , небрежное  обращение  или  использование  изделия
для  целей , для  которых  оно  не  предназначено .
5. Отсутствие  рекомендованного  обслуживания  или  его  несвоевременное
выполнение
6. Нарушение  правил  и  рекомендаций  Производителя  по  эксплуатации  изделия .
7. Повреждения , вызванные  участием  в  аварии , столкновении , затоплении , пожаре
или  стихийном  бедствии .
8. Модификация  изделия  или  его  компонентов , нарушение  регулировок .
9. Выполнение  технического  обслуживания  и  ремонта  не  специалистами
авторизованных  центров . 10. Повреждение  в  ходе  транспортировки  изделия .
11.Обесцвечивание , корродирование  или  снижение  качества  вследствие
атмосферного  воздействия  или  естественного  износа .
12. Некорректная  подготовка  изделия  к  использованию  (сборка  и  установка
изделия )
13. На  детали  и  системы  водометной  насадки , подвергающиеся  износу , зависяще -
му  от  качества  смазочных  материалов , интенсивности , условий  эксплуатации ,
а также  на  детали , узлы  (импеллеры , водозаборники , обоймы  водомета , тяги
кронштейны , регулировочные  шайбы , крыльчатки  водяной  помпы , пластмассовые
изделия , все  РТИ , сальники , шланги , втулки  и  т.п . – как  результат  естественного
износа )
14. На  расходные  детали  (срезные  шпонки , торсионные  валы , сальники ,
крыльчатки , уплотнительные  кольца , шайбы  подшипники  т п .)
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